
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P R O D U C T O R  M P 5
PA R A  A U T O S

M A N U A L  D E  U S U A R I O



INTRODUCCIÓN 

PRECAUCIÓN 

INSTALACIÓN 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 



DIAGRAMA DEL CABLEADO 



ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO 



PANEL FRONTAL 



PANEL TRASERO 

Conexión de 

alimentación 

Fusible

  Salida de audio derecha 

Entrada auxiliar 

Salida de audio derecha 

Salida de audio izquierda 

Entrada de señal de vista trasera 

Entrada de video 

Salida de video 1 

Salida de video 2 

Opcional

  Salida de audio derecha 

Parlante izquierdo trasero + VERDE 

Parlante izquierdo trasero - VERDE/NEGRO 

Parlante frontal izquierdo + BLANCO 

Parlante frontal izquierdo – BLANCO/NEGRO 

Parlante frontal derecho + GRIS 

Parlante frontal derecho – GRIS/NEGRO 

Parlante trasero derecho + VIOLETA 

Parlante trasero derecho – VIOLETA/NEGRO 
 

Alimentación de 12V+ ACC ROJO 

Cable de tierra NEGRO 

Potencia de antena AZUL o NC 

Tensión constante de 12V AMARILLO 

Línea de control de la llave del volante NARANJA/NEGRO o NC 

Cableado del control del sensor de estacionamiento 


