
Le felicitamos por haber elegido el GP- POINTER. El 
G-P es un detector de metales de mano diseñado
para localizar con precisión objetos metálicos
(ferrosos y no ferrosos) durante la recuperación de
tesoros.
El G-P está diseñado para su uso en conjunción con
un detector de metales de para ayudar en la
recuperación de objetivos metálicos. El G-P tiene
alarmas audibles y vibratorias para indicar la
presencia de objetos metálicos. Las alarmas
aumentan en intensidad a medida que el G-P más
cerca del objeto metálico. Con una punta localizadora
más una cuchilla raspadora con capacidad de
escaneo lateral, el G-P es muy eficaz para detectar
fácilmente incluso los objetos metálicos más
pequeños. Una linterna LED ayuda en condiciones
de oscuridad y poca luz.
El G-P tiene un grado de impermeabilidad estándar
IP 66, que lo protege totalmente del medio ambiente
y permite lavarlo bajo el grifo o utilizarlo bajo la lluvia.
La durabilidad del G-P - basada en MIL STD 810 F- 
le proporcionará años de funcionamiento fiable
incluso en entornos difíciles.
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Los circuitos del microprocesador permiten que el 
G-P funcione con la máxima sensibilidad sin
necesidad de ajustes.
El G-P es ideal para la recuperación de pequeños
objetos en una amplia variedad de condiciones de
caza, que van desde terrenos altamente
mineralizados a la arena saturada de agua salada.
Encontrará que el G-P es una herramienta
indispensable para:
Acelerar la recuperación de objetivos;
Encontrar con precisión objetos pequeños;
Evitar cavar grandes agujeros;
Identificar múltiples objetos en proximidad cercana;
Buscar en áreas interiores estrechas como paredes
y techos;
Servir como un puntero de utilidad para la
localización de tuberías metálicas, conductos,
barras de refuerzo y cajas de control, y
Localizar clavos y montantes metálicos en paredes
de viviendas.

Componentes

Interruptor de 
encendido

Barrido lateral de 360 
Área de detección

Cuchilla

Linterna

Salidas de 
sonido

Tapa de las baterías

Localización de objetos grandes: Al localizar objetos 
metálicos grandes -ya sea en el suelo o en una pared, 
puede mejorar la capacidad de localización 
"desintonizando" el G-P para reducir el campo de 
campo de detección, de la siguiente manera: 
Desplácese lentamente hacia el objeto hasta que la 
respuesta del detector aumente hasta la alarma 
constante. A continuación, sin mover el detector, 
desconecte la alimentación y y vuelva a encenderlo 
para anular el objeto y reducir el campo de detección. 
Siga explorando hacia el objeto para encontrar su 
ubicación precisa. Repita el ciclo de apagado/
encendido para reducir aún más el campo de 
detección. 
Cuando haya terminado, puede devolver el G-P a su 
campo de detección normal apagándolo y volviéndolo 
a encender mientras lo mantiene lejos de todo metal.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA 
El estado de la pila del G-P se controla continuamente 
de forma automática. Cuando la pila se esté agotando, 
el detector emitirá una alarma de doble tono 
alternativo. Sustituya la pila de 9V tan pronto como sea 
posible desenroscando la tapa de la pila e inclinando 
el detector para que la pila se deslice hacia fuera. 
Sustitúyala por una pila nueva de 9 V y apriete a mano 
la tapa de la pila. 
Si una pila de 9V se instala incorrectamente, no se 
producirá ningún daño en el circuito. 
Sin embargo, es importante observar la polaridad de la 
pila y del compartimento de la pila G-P para garantizar 
el funcionamiento. Nunca fuerce la tapa para cerrarla. 
Retire la batería cuando el G-P vaya a estar 
almacenado durante más de 30 días. 

Nota: 
No pegue etiquetas metálicas (o cualquier material que 
que pueda provocar una alarma en el detector) en la 
zona de detección del G-P. Si lo hace, podría provocar 
un desequilibrio en el campo de detección y reducir así 
la la eficacia del escaneo.

ESPECIFICACIONES 
Temperaturas de funcionamiento: -5°C a 70°C
Frecuencia de funcionamiento: 12 kHz 
Agua y polvo: Cumple las normas IEC 60529 / IP 66
Sintonización: Automática 
Indicadores: Frecuencia de impulsos proporcional 
audio / vibración
Controles:  Interruptor de encendido 
Dimensiones: 22,9cm
Grosor: 3,8 cm cónico a 2,2 cm 
Peso: 0,2 kg
Batería: 9 V 
Duración de la batería: Carbono: 16 horas 

       Alcalina: 30 horas 
 Recargable 8 horas

A continuación, utilice el G-P para localizar con 
precisión el objeto metálico. 
En primer lugar, explore el montón de tierra para ver 
si ya se ha encontrado el objeto en la tierra que ha 
removido o volteado. Si el G-P no señala ningún 
objeto, debe explorar el interior del agujero, 
apuntando la punta del G-P hacia las paredes 
laterales del agujero. A medida que acerque la punta 
del G-P al objeto, las vibraciones y los pitidos del 
detector se activarán; y las vibraciones del detector y 
los pitidos audibles aumentarán constantemente.

Si no recibe respuesta del interior del agujero o de la 
tierra que se retiró, es probable que el objeto esté 
más profundo en el suelo o en el interior del 
montículo, fuera del alcance de localización. Barrer 
con su tierra para confirmar dónde está el objeto.

Busque su objetivo mientras raspa el suelo con la 
cuchilla raspadora.

Recuperación lateral: Una de las características 
clave del detector G-P es su capacidad de 
detección de barrido lateral. Esta característica le 
permite rápidamente buscar en un área grande. 
Sujete el G-P lado, plano contra el suelo y 
rápidamente escanear hacia atrás y rápidamente. 
Una vez que la ubicación general del objetivo es 
conocida, utilice la punta del G-P para localizar con 
precisión el objetivo. Además, puede utilizar la 
cuchilla raspadora para rastrillar o aplanar el suelo 
durante la exploración lateral.

Búsquedas en la pared: El modo estático del 
GPPOINTER estático del GPPOINTER lo convierte en 
un excelente y tuberías en paredes o clavos en 
paneles de yeso. Utilice la técnica de escaneo lateral 
para cubrir rápidamente grandes áreas y utilizar la 
punta de localización para localizar con precisión el 
objetivo.

(Izquierda) Para escanear paredes 
con un G-P, utilice la técnica de 
barrido lateral para cubrir 
rápidamente grandes áreas.

(Abajo) Para localizar con precisión 
un objetivo metálico, utilice la punta 
localizadora del G-P para 
localizarlo.

COMPONENTES Y FUNCIONES 

Interruptor de encendido - Para encender el detector, 
pulse y suelte el botón de encendido mientras mantiene 
el G-P alejado de objetos metálicos. El LED blanco se 
iluminará y se producirán dos breves pitidos de audio, 
indicando que el G-P está listo para su uso. 

Alertas de Audio y Vibración - El altavoz proporciona 
un sonido claro y audible cada vez que se detecta 
metal. El motor vibrador del G-P también se activa 
cuando se detecta un objeto metálico. A medida que el 
PRO-POINTER se mueve más cerca de un objetivo 
metálico, la frecuencia de las pulsaciones de audio y 
vibraciones aumentará proporcionalmente. A medida 
que el G-P se aleja del objeto metálico, la frecuencia de 
las pulsaciones sonoras y de las vibraciones disminuye. 
Esta característica única del G-P ayuda al usuario a 
determinar la ubicación precisa del objetivo. 

Cuchilla Raspadora - El G-P tambien incluye una 
cuchilla raspadora de 10cm para ayudar a la 
recuperacion del objeto. 
Este borde rugoso es ideal para tamizar a través de la 
suciedad mientras se busca el objetivo. La deteccion 
lateral de metales de 360° del G-P permite que el 
detector emita una alarma cuando la cuchilla pasa muy 
cerca de un objeto metalico.

Luz LED- El LED blanco (situado junto al interruptor 
de encendido) permanecerá iluminado mientras la 
unidad esté encendida, proporcionando una 
indicación de encendido y actuando como linterna 
cuando sea necesario. 

Alerta acústica de batería baja
La luz LED del G-P ayuda a identificar objetivos con 
poca luz.

Cuando la pila esté baja, el detector emitirá una 
alarma de doble tono alternativo. Este sonido indica 
que la pila de 9V del detector debe cambiarse lo 
antes posible. 

Tapa de la pila - Esta tapa permite cambiar la pila 
de 9 V de forma rápida y sencilla. No se necesitan 
herramientas. 
Simplemente gire la tapa de la batería en sentido 
antihorario para en el sentido de las agujas del reloj 
para quitarla y en el sentido de las agujas del reloj 
para apretarla. Batería Los contactos de la pila 
están codificados para evitar una instalación 
incorrecta de la pila QV. 

Funda - La cómoda funda ayuda a fijar el G-P a 
cualquier cinturón de tamaño estándar.

INSTRUCCIONES DE USO 

Encienda el detector pulsando el botón de encendido 
mientras lo mantiene alejado de cualquier objeto 
metálico. Para evitar anular el objetivo, no encienda el 
G-P mientras esté adyacente al objetivo.

La luz LED blanca se iluminará cuando el GP- POINTER 
esté encendido y esta luz permanecerá encendida hasta 
que se pulse de nuevo el botón de encendido para 
apagar la unidad. Esta función de mini linterna es útil 
cuando se opera en situaciones de poca luz. 

El G-P es un detector sin movimiento, totalmente 
metálico. Esto le permite permanecer inmóvil sobre un 
objetivo con una respuesta continua de audio y 
vibración. A medida que el GP- POINTER se acerca a 
un objetivo metálico, la frecuencia de las pulsaciones de 
audio y las vibraciones aumentan proporcionalmente, lo 
que permite localizar el objetivo con precisión. 

El funcionamiento es completamente automático. Todos 
los metales serán detectados incluyendo ferrosos y no 
ferrosos. 
Método básico de recuperación: Una vez que haya 
localizado un objetivo con su detector de metales de 
búsqueda de tierra, cavar el agujero de recuperación. 
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