GADNIC

MANUAL DE USUARIO
LAMPARA DE CULTIVO

GROWLOOS



LUZ DE CRECIMIENTO Espectro Completo

1. Estandar
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MODELO Producto L*W*H (mm) Caja (mm)

QO1A 415*200%40 215*50"455 mm

Qo01B 315*200%40 215*50*355 mm

2. Esquema eléctrico

289

8
== I
AC100 - 277V

»
»

3-1. Método de instalacion

@ Retire el gancho ~
superior del arnés 4

Fije la eslinga al cuerpo
de la lampara
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LUZ DE CRECIMIENTO Espectro Completo

3-2. Método de instalacion A
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Pulse el botén hacia
arriba o hacia abajo
para mover el cable
de elevacion

5) Eslinga de La altura se
Cordén alambre una ajusta en
x1pcs para cuatro fJ ion del
L=0,3Mts x1pcs Iﬂg:roge ©
instalacion real

4. Descripcion de funciones

En el modo VEG: se activaran
O T T T TR la luz roja, la luz azul, la luz
blanca y la luz ultravioleta.

En modo BLOOM: se
O T T T TR encenderan la luz roja y la
luz infrarroja.

Cuando el modo VEG y el

modo BLOOM estan
Grrnrsnnsnnsannsannnnnnnnnnnn aCtivadOS:

todas las fuentes de luz de

la matriz estan encendidas.




LUZ DE CRECIMIENTO Espectro Completo

P65 A\ W/ E

SCI

- Lea primero el contenido de instalacion de este manual.
- Manipule el producto con cuidado.

- El producto debe estar conectado a tierra.

- Este producto debe instalarse y mantenerse en las
condiciones estipuladas en este manual.

- Instalese por un electricista cualificado.

- Consulte al fabricante, no lo repare usted mismo.

- Desconecte la alimentacion antes de la instalacion.

- Asegurese de que el producto esta instalado
correctamente.

- Tras el encendido, la bombilla se calentara, lo cual es
normal.
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