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DESCRIPCIÓN

1. Soporte de microinterruptor
2. Evaporador
3. Bandeja de agua
4. Tabla de pala de hielo
5. Bandeja colectora de hielo
6. Caja de agua
7. Panel de control
8. Botones
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9. Carcasa frontal
10. Pala de hielo
11. Cubierta superior
12. Tapa transparente
13. Montaje del motor
14. Carcasa trasera
15. Salida de aire



HIELO LLENO: Luz indicadora de hielo lleno
AGREGAR AGUA: Luz indicadora de escasez de agua
FABRICACIÓN DE HIELO: Fabricación de hielo

1) Enchufe la alimentación, la luz indicadora de FABRICACIÓN
DE HIELO parpadea y la máquina iniciará la función de deshielo.
Presione el botón de ENCENDIDO, la luz indicadora de
FABRICACIÓN DE HIELO siempre está encendida y luego el
bloque de hielo se hará automá�camente. Una vez completada
la fabricación de hielo, se llevará a cabo el deshielo y luego se
ingresará la función de paleado de hielo, y así sucesivamente.

2) AGREGAR AGUA: Luz indicadora de escasez de agua

Botón de encendido



AGREGAR AGUA

ENCENDIDO

3) HIELO LLENO: 
 

HIELO LLENO  
 
 

4) FABRICACIÓN DE HIELO: 
el producto 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Paso 1

( )

Paso 2



Enchufe la alimentación y presione el botón de encendido para iniciar la 

máquina.

1. En los primeros tres usos, el hielo producido es pequeño e irregular.

2. Cuando la canasta de hielo esté llena, saque el hielo inmediatamente, no 

permita que el hielo se desborde de la canasta.

GUÍA DE LIMPIEZA Y USO

1. Limpie el revestimiento interior, la bandeja de recolección de hielo, la 
caja de agua, la pala de hielo y el evaporador con frecuencia. Al limpiar, 
desenchufe la unidad y retire los cubitos de hielo. Use una solución diluida 
de agua y vinagre para limpiar la superficie interior y exterior de la 
máquina de hielo. No rocíe la fábrica de hielo con productos químicos o 
agentes diluidos como ácidos, gasolina o aceite. Enjuague bien antes de 
comenzar.
2. Mantenga las aberturas de ventilación en el recinto del aparato, o en la 
estructura integrada, libres de obstrucciones. No utilice dispositivos 
mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, 
distintos de los recomendados por el fabricante.
3. Al volver a utilizar la máquina después de estar inactiva durante un 
período de tiempo, es posible que no tenga suficiente agua para bombear 
para retardar el aire, en este caso, el indicador de escasez de agua 
"AGREGAR AGUA" se iluminará, simplemente vuelva a presionar el botón 
de ENCENDIDO para reiniciar el hielo fabricante.
4. Para garantizar la limpieza del hielo, cambie el agua encontrada en el 
depósito agua al menos una vez al día. Si no lo usa durante mucho tiempo, 
drene el agua y límpiela.

PRECAUCIÓN



5. Si el compresor toma una acción de huelga por falta de agua, agua llena
o interrupción del suministro de energía, demorará 3 minutos en arrancar
después de reiniciarse.
6. Utilice siempre agua dulce antes de iniciar la producción de hielo, ya sea
en la instalación inicial o después de un largo período de inactividad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Tenga en cuenta que si se produce un corte de energía debido a la
desconexión del cable de alimentación, o si se ha presionado el botón de
encendido durante un ciclo de fabricación de hielo, es posible que se
formen pequeños trozos de hielo que se alojen en la pala automática y se
atasquen. Si esto ocurre, los pedazos de hielo se pueden quitar
desconectando el cable de alimentación y empujando suavemente la pala
hacia la parte trasera del gabinete y quitando los pedazos de hielo, luego
reiniciando.
2. Verifique si el depósito de agua está plano cuando la pala de hielo no
puede quitar el hielo a la canasta de hielo. De lo contrario, empuje la pala
de hielo suavemente con el dedo, luego presione el botón de ENCENDIDO
para reiniciar.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIONES SUGERIDAS

El compresor funciona 
anormalmente con un 
zumbido

El voltaje es inferior al 
recomendado

Detenga la fábrica de hielo y no la 
reinicie hasta que el voltaje sea normal.
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