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IONIIZADOR  SOLAR

PASO 1
Comience con agua limpia, normalmente tratada, con los niveles de cloro recomendados para su piscina. Debe 
mantener aproximadamente entre 1.0PPM y 4PPM (partes por millón) de cloro. Una cantidad mayor será necesaria si 
las condiciones climáticas así lo requieren. El PH alto, si bien no afecta la ionización, reduce y hasta elimina la 
efectividad del cloro, por eso es importante que durante este período de ionización, se encuentre dentro de los 
parametros normales (pH entre 7,2 y 7,6).

IMPORTANTE: Usar la misma cantidad de cloro hasta que el nivel de los iones de cobre alcancen el 0,9 ppm, una vez 
alcanzado ese nivel, reducir el uso de cloro en un 90%

PASO 2
Introducir el Ionizador Solar a la piscina asegurándole sol directo sobre su panel solar la mayor cantidad de horas 
posible por día. Colocar el aparato hacia el retorno del proceso de filtrado.
PASO 3
Observar que el ionizador solar flote bien en la piscina. 
PASO 4 
Opere su sistema de filtrado durante las horas del día cuando el ionizador está generando más iones, entre las 10hrs y 
15hrs, esto agilizará la mezcla y distribución de iones uniformemente en su piscina. La unidad puede dejarse en la 
piscina durante la noche sin inconvenientes.
PASO 5
Sacar cada 7 días y hacer una limpieza al electrodo con el cepillo que se encuentra en el kit.
PASO 6
Comprobar el nivel de cobre semanalmente, si excede de 0,9 ppm sacarlo de la piscina, o el agua se volverá turbio y de 
color verde. Ponerlo de nuevo a la piscina cuando tenga menos de 0.4 ppm/parte por millón



n

Incluye cepillo para limpiar el anodo y 30 tiras de test de cobre. 

0.5-0.9

Si la piscina es grande, o si debido a las condiciones climáticas, se requiere de la adiccion de 
agua debido a la evaporacion, es necesario mantener el ionizador en el agua de la forma 
permanente.
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