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1 Cuerpo principal

2 Adaptador de 

corriente 

3 Instrucciónes

1 Inducción infrarroja 

2 Pantalla LCD

3 Botón de temporización de 30 s 

4 Botón de temporización de 60 s 

5 Botón de temporización de 99 s

6  Botón de encendido

7  Puerto de entrada de energía 

8 Puerto USB

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO
1 Diseñado para profesionales expertos en uñas, consiguien-
do un acabado perfecto para uñas gelificadas.

CÓMO UTILIZAR
1 Conectar la máquina al cargador y este a la fuente de 
alimentación. La pantalla mostrará  un parpadeo, lo que 
indica que se está cargando, cuando las tres barras no 
parpadean,  indica que la máquina está llena. Saque el 
cargador en este momento.
2  Presionando  brevemente el botón Interruptor de 
encendido una vez, la máquina se iniciara, presionando 
prolongadamente el botón Interruptor de encendido, la 
máquina se apagará. Presionando continuamente el botón 
Interruptor de encendido, la pantalla mostrara la carga de la 
batería.
3 Después de encender la máquina, si el usuario no usa el 
botón de ajuste de tiempo, el sensor de infrarrojos comienza 
a funcionar al introducir las manos en la máquina, el sensor 
de infrarrojos predeterminado es de 99 segundos.
4  Al presionar el botón de tiempo de 30s, 60s, 99s  la 
máquina funcionará automáticamente. (99S es un modo 
indoloro, la potencia aumenta gradualmente con el tiempo 
para resolver todas las molestias causadas por los geles )
5 Cuando el tiempo esté funcionando,el  dispIay mostrará el 
tiempo correspondiente. 30S, 60S,  99S en  cuenta regresiva.
6  Presione el botón 30S durante 5 segundos. Cuando el 
número llega a 25 segundos, la pantalla se invertirá.
7 Cuando la pantalla digital parpadee, significa que la 
máquina tiene poca carga y debe enchufarse  a tiempo.
8 El puerto USB dual puede proporcionar salida 5V 1A, 
siendo a la vez carga y fuente de alimentación para 
productos de 5 V, como teléfonos móviles y puntas de pulido.

INSTRUCCIÓNES  TÉCNICAS
1 30 piezas de LED  UV
2 Consumo máximo de energía: 54W E
3 Entrada nominal: 100-240V 50 / 60Hz 1A
4  Longitud de onda: 365 + 405nm 
5 Tiempo de carga: 3H
6 Tiempo de trabajo continuo: 10 H

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
1 Este producto funciona con baterías. Por favor lea las 
instrucciones atentamente antes de su uso.
2 Utilice el voltaje de alimentación correcto (cargador 
I2.6V)
3 No permita que entre líquido en la máquina; de lo 
contrario, podrían producirse daños.
4 Desenchufe el adaptador cuando ya no utilice la 
máquina.
5 No utilice la lámpara de uñas cuando el adaptador falle, 
para evitar riesgos potenciales.
6 No encienda la máquina más de 600 s, de lo contrario, 
puede reducir la vida útil de la lámpara de uñas.
7 Nunca mire directamente a la luz ultravioleta y se 
exponga durante mucho tiempo. 
8 Se prohibe desarmar o modificar  la máquina por 
personas ajenas al servicio técnico oficial.   9 NO colocar 
el producto en un lugar expuesto a la luz solar, manténga-
lo  lejos de todo equipo eléctrico que genere calor y otras 
fuentes de calor.
10 Durante el proceso de carga, normalmente experimen-
tara un leve fenómeno de calentamiento.
11 Si el producto no se usa durante un largo periodo de  
tiempo, debe cargarse cada 3 meses.
12 Si el producto no carga  por completo después de un  
tiempo prolongado, deje de cargarlo  inmediatamente y 
desenchufelo de  la alimentación
13 Si el producto pierde accidentalmente electrolitos 
(líquidos de la batería) , enjuague inmediatamente el área 
de contacto con el cuerpo con una gran cantidad de agua 
fría y aísle  inmediatamente los artículos contaminados 
con líquidos.
14 Por favor no ponga a cargar la máquina cuando el 
aparato se encuentre desatendido y nadie esté supervi-
sando. Cuando el usuario haya finalizado de utilizar la 
máquina, debe desenchufar la lámpara de uñas de la  
carga.

Temperatura de uso y almacenamiento del producto 
Temperatura de carga: 0-45 ° C 
Temperatura de trabajo: -10-60 ° C 
Temperatura de almacenamiento: -10-45 ° C
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