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Lampara 

Cable de a l imentación 

Manual  de Usuar io

Sensor  de infrarro jos de movimiento

Panta l la  táct i l  

Tempor izador 30s

Tempor izador 60s

Tempor izador 90s

Tempor izador 120s en modo s in  dolor

Conector  adaptador

Esta lámpara de uñas d iseñada para expertos en uñas 

profes ionales  puede curar  rápidamente e l  ge l  UV /  

Constructor  /  Gel  LED.

Conecte e l  adaptador .

Después de encender la  máquina ,  e l  t iempo de trabajo de la  
máquina se puede configurar  con e l  botón de s incronizac ión .

Los botones de tempor izac ión más ut i l izados son 30s ,  60s ,  90s ,  120s 
(e l  botón 120s pertenece a l  modo indoloro) .

Cuando e l  t iempo l legue a la  configuración del  botón,  pres ione e l  
botón de t iempo nuevamente ,  y  luego ingresará todo e l  t iempo de 
re in ic io en e l  estado de espera .  

No ut i l ice e l  botón de a juste de t iempo,  ponga las  manos en la  
máquina ,  e l  sensor  de infrarro jos in ic iará automát icamente la  
máquina ,  e l  t iempo máximo de trabajo es  de 120 s .  

Los botones 10s ,  30s ,  60s están equipados con la  función de memoria  de 
t iempo,  pres ione e l  botón aproximadamente 2s en la  memoria  de 
t iempo del  botón correspondiente ,  pres ione e l  botón correspondiente 
nuevamente aproximadamente 2 s  o pres ione e l  otro botón de t iempo,  
y  luego la  memoria  se borrará .
Después de conectar  e l  adaptador ,  la  potenc ia  predeterminada es  54w,  
pres ione y  mantenga pres ionado e l  tempor izador  99s durante 2s ,  y  
manténgalo  pres ionado durante 2s  nuevamente ,  luego vue lve a  54w,  ( la  
energ ía  so lo  se  puede cambiar  en e l  modo manual  10s ,  30s ,  60s o  en e l  modo 
de movimiento de l  sensor .  Por  e jemplo ,  pres ione e l  tempor izador  10s ,  
luego pres ione y  mantenga pres ionado e l  tempor izador  99s durante 2s ,  se 
cambiará  la  energ ía) .  Pres ione e l  tempor izador  99s durante 0 .5s ,  estará  en 
modo de ba jo  ca lor ,  la  potenc ia  de sa l ida  aumentará  automát icamente  .

La  panta l la  de v isua l izac ión muestra  e l  t iempo de s incron izac ión 
correspondiente ,  cuando se  ut i l i zan los  botones 30s ,  60s ,  90s  para  la  
s incron izac ión ,  e l  t iempo de v isua l izac ión es  la  cuenta atrás .  Cuando se  usa 
e l  botón 99s y  e l  sensor  de inf rarro jos  para  medir  e l  t iempo,  la  panta l la  
muestra  e l  t iempo en e l  sent ido de las  agujas  de l  re lo j .  

36 p iezas de cuentas UV /  LED (365 + 405nm)

Potencia  máxima:  96w (máximo) .

Adaptador :    Entrada nominal :  100-240V,  50-60Hz

                    Sa l ida nominal :  DC24V

Tamaño del  producto:  290 x 210 x 92 mm

Tamaño de la  ca ja  de regalo :  295 x 215 x  1 10 mm

Tamaño de la  ca ja  exter ior :  595 x 425 x 555 mm

Lea atentamente e l  manual  antes de la  operación .

Ut i l ice e l  adaptador estándar  en caso de que los  parámetros de otros 
adaptadores sean incompat ib les ,  lo  que provocará daños en e l  
d ispos i t ivo .

No permita que entre agua u otros l íqu idos en la  máquina 

para ev i tar  daños en la  lámpara y descargas e léctr icas .

No ut i l ice la  máquina con un tempor izador incorrecto .

Desconecte e l  adaptador cuando no esté en uso durante mucho t iempo.  

No ut i l ice e l  adaptador incorrecto en caso de r iesgo potencia l .   

E l  t iempo de trabajo cont inuo por  una vez no debe ser  super ior  a  600s,  

ya que puede reducir  la  v ida út i l  de la  máquina .  

No mire a  la  luz LED directamente para ev i tar  que le  duelan los  o jos .  
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