




Gracias por elegir nuestro producto. Diviértete con este patinete eléctrico.
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1. Dispositivo y accesorios
Vehículo

Accesorios 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ajustes para el 
cambio de ruedas

Tornillos x 2 Llave 
hexagonal

Adaptador de carga



2. Funciones

Indicadores de funcionamiento

En el panel de control hay 4 LED que indican el nivel de carga. 
Durante el consumo de la batería, los LED de estado se encienden, 
luego parpadean y finalmente se apagan uno a uno. Si los 4 LED están 
encendidos, el nivel de carga de la batería es del 100%-86%; si 3 LED 
están encendidos y uno parpadea, el nivel de carga es del 85%-71%.

El indicador del nivel mínimo de carga puede ser blanco o verde. Cuando el 
vehículo está en funcionamiento normal, el indicador LED se iluminará en blanco; 
si el scooter está funcionando en modo de ahorro de energía, el indicador se 
iluminará en verde. (En el modo de ahorro de energía: la velocidad máxima es de 
18 km/h y el nivel de velocidad se ajusta más suavemente, lo que resulta más 
adecuado para principiantes).



2).Poner el manillar en vertical.

3.Montaje

1).Asegure la barra de dirección y 
abra el puente de sujeción.

4).Prueba del interruptor de encendido 
después de terminar el montaje

3).Utiliza la llave hexagonal de la 
caja para apretar los tornillos de 
la empuñadura. Apriete de los 
tornillos del asa.

Botón de encendido
Pulse el botón de encendido para encender el vehículo. Mantén pulsado un botón 
durante 2 segundos para encender el dispositivo. Tras el encendido: Pulsa el 
botón de encendido para encender/apagar la linterna; pulsa dos veces el botón 
de encendido para entrar en modo normal y en modo de ahorro de energía.



4. Carga

Abre la tapa    -    conecta el cargador    -    cierra la tapa

5.Aprender a conducir
Se ruega llevar casco y rodilleras 
en los entrenamientos

1. Encienda y compruebe la luz led de
la batería



2. Párate sobre el pedal con una
pierna, golpea el suelo con la
otra pierna

3. Mientras el scooter está en movimiento, pise la otra pierna y pulse el botón de
aceleración (sólo acelere si el scooter va a más de 5 km/h).
4. Suelte el botón de aceleración al desacelerar. El sistema de recuperación de
energía se encenderá para reducir la velocidad. Si desea accionar el freno de
emergencia, presione firmemente el freno de disco izquierdo.

5. Inclina ligeramente el cuerpo a la
izquierda para girar a la izquierda, inclina
ligeramente el cuerpo a la derecha para
girar a la derecha. Y gira el manillar
lentamente.



6. Instrucciones de seguridad

No se recomienda conducir bajo la lluvia

Se recomienda una ligera flexión de 
la rodilla para adaptarse mejor a los 
caminos accidentados. Si conduces 
por carreteras en mal estado, 
mantén una velocidad baja (5-10 
km/h).

Entrando en cualquier habitación, 
ascensor, etc. Ten cuidado de no 
hacerte daño con el marco de la 
puerta. No aumente la velocidad al 

descender una pendiente



Mientras camina con un scooter, no 
pulse el botón de velocidad

Al conducir, es aconsejable 
evitar los distintos obstáculos 
de la carretera

Está prohibido poner un pie en 
el estribo o en cualquier otro 
lugar mientras se conduce.

Por favor, no cuelgue mochilas y
otros objetos pesados en el manillar 
del vehículo.



Prevenir la conducción peligrosa

Los giros bruscos en zonas 
residenciales con gran 
afluencia de peatones están 
estrictamente prohibidos.

Está terminantemente prohibido 
dejar el scooter sobre las 2 ruedas 
en una autopista o conducirlo a 
gran velocidad.

Está prohibido conducir a 
través de charcos, a la que 
supera la profundidad de 2 cm.

Nunca conduzca un scooter más de una 
persona, ni sostenga a un niño en brazos.



No pise la parte trasera del 
guardabarros

No toque el freno de disco

No conducir soltando las 
manos del manubrio 

No suba, baje escaleras ni salte 
obstáculos con el scooter eléctrico



Recomendaciones de seguridad

1) Scooters eléctricos: son sólo un dispositivo recreativo, no un medio de
transporte. Sin embargo, una vez que circules por zonas públicas, los scooters
eléctricos suponen un cierto riesgo para tu seguridad. Por tu seguridad y la de los
demás, debes seguir estrictamente las instrucciones de este manual del
conductor.

2) Debes entender que si conduces un scooter en un lugar público, debes seguir
todas las recomendaciones de seguridad. No olvides tampoco que existe un
riesgo de colisión debido a la violación de las normas de circulación de peatones o
vehículos y también un riesgo de lesiones debido al manejo inadecuado del
equipo. Al igual que ocurre con otros tipos de vehículos, cuanto mayor sea la
velocidad del scooter eléctrico, mayor será la distancia de frenado. En algunas
carreteras llanas, el frenado de emergencia puede hacer que el scooter patine,
pierda el equilibrio o incluso se caiga. Por lo tanto, debe estar alerta cuando
mueva el scooter, mantener una velocidad adecuada y guardar una distancia de
seguridad con los peatones y/u otros vehículos. Cuando circule por terreno
desconocido, manténgase alerta y mantenga una velocidad adecuada.

3) Cuando conduzcas el scooter, respeta los derechos de los peatones. No les
asustes, especialmente a los niños. Reduzca la velocidad y rebáselos. Si circula en
el mismo sentido que los peatones, conduzca lo más a la izquierda posible (para
los países con circulación por la derecha). Si circula en sentido contrario, conduzca
por la derecha y reduzca la velocidad.

4) Conduzca respetando estrictamente las normas de circulación de su país y siga
estrictamente las normas y recomendaciones de seguridad establecidas en las
instrucciones. La infracción de estas normas puede acarrear pérdidas económicas,
daños personales, accidentes de tráfico, disputas legales, conflictos y otras
situaciones desagradables. Nuestra empresa no se hará responsable de ninguna
responsabilidad directa o indirecta.

5) Para evitar daños personales, no preste su vehículo eléctrico a alguien que no
sepa conducirlo. Antes de ceder tu vehículo eléctrico a un amigo, tómate el
tiempo necesario para formarle y enseñarle que debe llevar el equipo de
seguridad adecuado.



6) Compruebe cuidadosamente el scooter antes de cada uso. Si encuentra piezas
rotas, una duración de la batería considerablemente reducida, neumáticos con
fugas o signos de desgaste excesivo, sonidos extraños al girar u otros síntomas
inusuales, deje de utilizar el scooter inmediatamente y no lo conduzca de mala
gana.



7.Plegado y transporte

tƭƛŜƎǳŜ

Asegúrese de que el scooter está en posición, sujete la palanca delantera, suelte 
la palanca de bloqueo y baje el manubrio. Coloque el manubrio en posición 
horizontal y fíjelo introduciendo el gancho a través de un anillo especial situado 
en el guardabarros de la rueda trasera. Para montar el scooter, desconecte el 
bloqueo del manubrio del gancho del guardabarros, luego levántelo hasta una 
posición vertical y bloquee con la palanca.

Transportación
Puede transferir el scooter plegado con una sola mano



8.Cuidado y almacenamiento

Limpiar y guardar el Scooter Eléctrico

Si encuentra alguna mancha en la carcasa de su scooter eléctrico, limpie el 
vehículo con un paño suave y húmedo; puede utilizar pasta de dientes y un cepillo 
de dientes para limpiar las manchas del scooter y luego limpiarlo con un paño 
húmedo. Si encuentra arañazos en las piezas de plástico, púlalas con papel de lija 
fina u otro material abrasivo.
Advertencia: No utilice alcohol, gasolina, parafina u otras soluciones corrosivas o 
disolventes químicos volátiles para limpiar el vehículo. De lo contrario, puede 
causar graves daños a la carrocería del vehículo eléctrico y puede dañar la 
estructura de los componentes internos. No limpie el scooter eléctrico bajo una 
fuerte presión de agua y asegúrese de que el scooter esté apagado. Además, es 
necesario volver a enchufar el vehículo en el puerto de carga después de la carga, 
de lo contrario puede sufrir una descarga eléctrica o graves daños por la caída de 
agua en este orificio, lo que puede causar graves daños por agua.
Si no utiliza el scooter, guárdelo en un lugar seco y fresco y no deje la unidad en la 
calle durante largos periodos de tiempo. Dejar la unidad al sol/a temperaturas muy 
altas/demasiado bajas hará que el cuerpo exterior y las ruedas del scooter eléctrico 
se deterioren rápidamente o reducirá la vida útil de la batería.

Mantenimiento de la batería del Scooter Eléctrico

1) No utilice pilas de otras marcas para evitar situaciones peligrosas.

2) No abra ni desmonte la batería para evitar descargas eléctricas. Evite el 
contacto con objetos metálicos para evitar cortocircuitos. De lo contrario, la 
batería podría funcionar mal o dañar al usuario.



3) Se recomienda utilizar el adaptador de CA original del aparato para evitar 
accidentes o incendios del vehículo.

4) La eliminación inadecuada de pilas y baterías usadas es una causa de grave 
contaminación del medio ambiente, por favor, elimine las pilas de acuerdo con las 
leyes locales, por favor, no tire las pilas con los residuos de alimentos y colabore para 
proteger el medio ambiente.

5) Después de cada uso del aparato, cargue la batería para prolongar su vida útil.

No guarde las baterías de scooter en habitaciones donde la temperatura supere 
los 50°C o los -20°C (por ejemplo, no deje las baterías de scooter eléctrico y otras 
baterías al sol en su coche en verano) y no las deje cerca del fuego. Ya que estas 
acciones pueden deteriorar la batería, sobrecalentarla o incluso provocar una 
inflamación.

Si el scooter no se utiliza en 30 días, cargue la batería y guarde la unidad en un 
lugar fresco y seco. La batería debe cargarse cada 60 días o existe riesgo de 
avería, que no está cubierta por el servicio de garantía.
Si utiliza la unidad a temperatura ambiente normal, la batería podrá recorrer 
distancias más largas y su rendimiento será mejor; sin embargo, si utiliza el 
scooter a temperaturas inferiores a 0C, el rendimiento y la permeabilidad del 
vehículo se verán reducidos.

Si aumenta la temperatura, también aumentará la distancia que puede recorrer el 
vehículo. Puedes comprobar la distancia restante en la aplicación.

Nota: Un scooter completamente cargado puede funcionar durante 
aproximadamente 120-180 días de tiempo de espera. La batería tiene un chip 
inteligente que almacena información sobre su carga-descarga. Si deja la batería 
sin cargar durante mucho tiempo, puede provocar daños graves, por lo que no es 
posible recargar el aparato. (Precaución: No desmonte el aparato por personas no 
autorizadas debido al riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.



Ajuste de un disco de freno
Si los frenos están apretados: utilice una llave hexagonal M5 y gire el tornillo de la 
rueda tensora del disco de freno en el sentido contrario a las agujas del reloj para 
acortar ligeramente el latiguillo de freno de arrastre y, a continuación, apriete la 
rueda tensora. Si cree que los frenos están libres, afloje la rueda tensora y tire del 
latiguillo de freno, aumentando ligeramente su longitud de arrastre.

Ajuste de un manillar
Escalone el bogie: con una llave hexagonal M5, apriete los dos tornillos situados 
cerca del mecanismo de plegado.

Utilizar un tubo de conexión para bombear ruedas
Si la rueda trasera del Scooter se desinfla, conecte un tubo de conexion a la 
boquilla de la rueda para bombearla, primero retire el tapon de la clavija, luego 
apriete el accesorio, y luego comience a bombear la rueda.



9.Parametros
Parámetros de 
funcionamiento

Nombre M187 parametros Edición Pro

Dimensiones Longitud x Anchura x 
Altura[1] (cm)

106 x 42 x 48

xPlegado:Largo 
Ancho x Alto(cm)

106 x 42 x48

Peso Peso bruto 12kg 12.5kg
Condiciones Carga máxima 100

Edad 16-50

Altura (cm) 120-200

Parámetros principales Velocidad máxima(km/h) 25
Probabilidad en 
condiciones medias 
[2] (km).

20 30

Pendiente máxima(%) 11 14

Zona adecuada Pavimento firme, superficies 
arcillosas lisas, trabajo en horas 
extraordinarias, altura de los 
obstáculos inferior a 1 cm y 
profundidad de las piscinas no 
superior a 2 cm.

Temperatura de 
funcionamiento (℃)

-10-40

Temperatura de 
almacenamiento(℃)

-20-45

Nivel de impermeabilidad IP54
Parámetros de batería Tensiones nominales 

(VCC)
36B

Tensión máxima de 
carga (VCC)

42B



Potencia nominal (Wh) 187 280

Sistema inteligente 
de gestión de 
baterías

Tensión, subtensión, 
cortocircuito, reposo/despertar, 
automático, 
sobrecalentamiento, protección, 
control del uso de la batería

Parámetros del motor Potencia nominal (W) 200 250

Potencia máxima (w) 400 500

Parámetros del 
adaptador de 
corriente

Potencia nominal (W) 71

Tensión nominal de 
entrada (VCA)

100-240B

Tensión nominal de 
salida (VCC)

42V

Corriente nominal (A) 1.7

Certificado CCC,RoHs

Tiempo de carga(h) Est . 3.5 Est. 5



10.Presencia de sustancias tóxicas y nocivas
Nombre Elementos tóxicos y nocivos

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE
Adaptador 
de 
corriente

X O O O O O

Batería X O O O O

Tubería 
de 
conexión

X O O O O

Puerto de 
carga

X O O O O

Indicadores X O O X X X

Placa de 
circuito

X O O X X X

Motor X O O X O O
Carcasa X O O O O O

Fecha prevista de conformidad con las disposiciones de SJ/T 11364.
O:presencia de sustancias tóxicas y nocivas en todos los componentes del 
dispositivo en una cantidad inferior al valor límite,según la norma GB/T 
26572-2011.
X:presencia de sustancias tóxicas y nocivas en al menos uno de los componentes 
del dispositivo en una cantidad,que supera el umbral,según la norma GB/T 
26572-2011.



12. Garantía

El servicio de garantía se lleva a cabo de conformidad con la ley sobre 
《derechos del consumidor》 y la 《Ley sobre la calidad de los 
productos.》El servicio de garantía incluye:
Recomendación: utilice el embalaje para el transporte seguro del aparato. 
Recomendamos conservar el embalaje original en un plazo de 15 días tras la 
recepción de la mercancía.

II. Condiciones de la garantía

Nombre Información sobre el mantenimiento de la 
garantía

Plazo

Unidad principal Cuadro, motor de buje, controlador, 
volante, manillar, panel de control, buje 
trasero, frenos, frenos de disco 
sistema (plegable), horquilla, horquilla 
delantera, control de bus, cable de freno

1 año

Accesorios Batería, alimentación, nivel de 
freno, cambio de marchas

6
meses

Piezas exteriores, 
que se desgastan 
fácilmente

Tira anticolisión, faros delanteros, cubierta 
de instrumentos, juegos de asas, neumáticos, 
cámaras de aire, timbre, guardabarros, luces 
traseras, cubierta decorativa,
soporte, tapa del compartimento de la 
batería, reposapiés, puerto de carga, tapón de 
goma

3
meses

Precaución:
La llave hexagonal, el tubo de conexión y otros componentes consumibles 
no tienen garantía.



III. Normas de no garantía

1. Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, ingesta, 
accidente. Uso inadecuado de accesorios que no sean del producto, o romper la 
etiqueta modificada, marca antifalsificación.
2. El período de garantía ha expirado;
3. Daños, causados por fuerza mayor;
4. Averías, que no correspondan a la 《Lista de averías》del centro de servicio
5. Un fallo del dispositivo o de sus componentes de la 《Lista de fallos》, que 
surgieron en relación con el factor humano, y que interfieren con el funcionamiento 
normal.
6. Fallos, que han surgido en relación con los factores humanos (incluyendo, pero 
no limitado a, dispositivo de mojado excesivo, pinchazo, caída, arañazos y daños 
una carcasa exterior, que han surgido como resultado del uso normal de los bienes).
7. Si este producto se utiliza con fines comerciales, no se mantendrán todas las 
condiciones de la garantía.

IV. Lista de fallos

Nombre del fallo

Scooter eléctrico

Funcionamiento incorrecto del motor
Problemas de funcionamiento del controlador
Problemas con el cargador
Problemas con la batería
En uso, la aparición de grietas, deformaciones, etc.
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